Bijlage 1:

Normering Regeling bodemkwaliteit {inclusief wijzigingen per 1 januari 2014)

Normen per stof voor standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof], in mg/kgds

maximale maximale
Achtergrond- Bovengrens waarde Bovengrens waarde Interventie-

stofnaam waarde toetsingsrege! wonen toetsingsregel industrie waarde
Arseen 20 27 27 47 76 76
Cadmium 0,6 Lz 1,2 L5 43 13
Chroom 55 62 62 117 180 180/78
Koper 40 54 54 94 190 190
Kwik 0,15 03 0,83 0958 4.8 36/4
Lood 50 100 210 260 530 530
Nikkel 35 70 39 74 100 100
Zink 140 200 200 340 720 720
Barium hvt hvt nvt nvi
Kobalt 15 30 35 50 190 190
Molybdeen 1,5 3 88 895 190 190
PAK (10) 1,5 3 6,8 53 40 40
som PCB's 0,02 .04 0,04 006 05 1
minerale olie 190 190 190 350 500 5000

Formule bodemtypecorrectie metalen:

Gehaltelstandaardbodem) = Gehaltely) 7/ | {A+ B x %lutumly) + C x Bhumusiy} / {A+ 25 xB + 10 xC} |

Marmos

Bovermmmanagement
A B C

15 04 0,4

0,4 0,007 0,021

50 2 0

15 0,6 0,6

0,2 0,0034 0,0017

50 1 1

10 1 0

50 3 1,5

30 5 0

2 0,28 0

n.vi. (geen bodemtypecorrectiel

Formule bodemtypecorrectie organische verbindingen:

Gehaltelstandaardbodem) = Gehaltelyl x [ 10 / %humusiy) }

Bij PAK(10) (generiekl en minerale olie (gebiedsspecifiekl wordt bij een percentage organische stof lager dan 10% geen bodemtypecorrectie toegepast
Bij een percentage lutum of organische stof lager dan 2% wordt een minimumpercentage van 2% gehanteerd.
Voor organische verbindingen wordt bij een percentage organische stof hoger dan 30% een maximumpercentage van 30% gehanteerd

Interventiewaarden uit Circulaire bodemsanering 2013

Toetsingsregel achtergrondwaarde (bij 7 t/m 15 paramsters):
Maximaal 2 parameters mogen hoger zijn dan AW, mits niet hoger dan 2 x AW en niet hoger dan maximale waarde voor bodemfunctie wonen (nikkel: afwijkende toetsingsregel

Toetsingsregel maximale waarde wonen (bij 7 t/m 15 parameters):
Maximaal 2 parameters mogen hoger zijn dan maximale waarde wonen, mits niet hoger dan maximale waarde wonen + AW

en niet hoger dan maximale waarde voor bodemfunctie industrie

Voor chroom gelden aparte interventiewaarden voor chroom Il en chroom v
Voor kwik gelden aparte interventiewaarden voor anorganisch en organisch kwik





